
Conditionneur de Signal de Capteur Boîtes de Jonction Indicateur de Pesage  

numéro de modèle:

nombre de capteurs:

sensibilité d' entrée:

signal de sortie:

précision:

excitation pour capteurs:

tension d' alimentation:

A1

1-capteur/capteur de pesage

1.0 mV/V, ..., 12.0 mV/V

4~20 mA, 0~10 mA, 0~5 Vdc, 0~10 Vdc

0.1 %fs

5 Vdc, ..., 10 Vdc

12 Vdc, ..., 30 Vdc

A3

4-capteurs/capteurs de pesage

1.0 mV/V, ..., 12.0 mV/V

identique à A1

0.1 %fs, 0.2 %fs

5 Vdc, ..., 10 Vdc

12 Vdc, …, 24 Vdc

                          WD21
- signal d' entrée: -6 ~ +21 mV
- LCD à 5 chiffres
- recherche automatique du point zéro
- function de maintien de pointe 
  et avertissement de surcharge
- fonction tare automatique
- alimentation AC/DC (batterie = 100 heures)

Nomenclature des Capteurs 

de Pesage BCM
Le nombre de modèle de capteurs de pesage BCM, y compris les 
transducteurs de force et de couple, se compose de 4 chiffres, tels que 
1661, 3418, 6998 et ainsi de suite.

Les deux premiers chiffres représentent le principe de fonctionnement 
des capteurs de pesage, le troisième chiffre indique le matériau dont le 
capteur de pesage est construit et le dernier chiffre est un numéro de 
séquence de ce capteur dans la catégorie de capteur de pesage du 
même principe de fonctionnement.

Principe de fonctionnement de capteurs de pesage BCM:
Série 11: capteurs de pesage à diaphragme (en forme de bouton)
Série 12: capteurs de pesage de type anneau
Série 13: capteurs de pesage de cisaillement
Série 14: capteurs de pesage en colonne
Série 15: capteurs de pesage à faisceau de flexion

  Série 16: capteurs de pesage à faisceau de flexion parallèle 
 (point unique)

  Série 18: transducteurs de couple rotative
  Série 19: transducteurs de couple statique

Série 29: transducteurs de force à compression et à la traction
Série 34: capteurs de pesage à une seule extrémité à faisceau 
               de cisaillement
Série 39: capteurs de pesage scellés à faisceau de flexion
Série 57: goupilles de charge à faisceau de cisaillement 
               (simple et à double fin)

  Série 67: goupilles de charge hermétiquement scellées
  Série 69: capteurs de pesage en S-faisceau

Exemple: capteur de pesage 18, ici le “ ” représente que le principe 
de fonctionnement de ce capteur de pesage est un faisceau de 
cisaillement avec une extrémité fixée à un support mécanique.

Les capteurs de pesage BCM sont construits des matériaux suivants:
-1-: acier doux AISI4340 plaqué nickel
-3-: céramique (97% Al2O3)
-6-: alliage d' aluminium 2024
-9-: acier inoxydable 17-4PH
-2-: autres types d' alliage

Exemple: 34 8, ici le “ ” indique que ce capteur de pesage est fabriqué 
en acier doux AISI4340 plaqué nickel.

Numéro de séquence ou code des capteurs de pesage parmi la même 
catégorie:

-0, -1, -2, ..., -9, ou -a, -b, -c, ..., -z ou -A, -B, -C, ..., - Z
Exemple: 341 , ici le " " est le numéro de séquence de ce capteur de 
pesage dans la catégorie de capteurs de pesage (à faisceau de 
cisaillement à une seule extrémité) de la série 34.

34 34

1 1

8 8
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4-, 6-, 8-capteurs de pesage

1.0 mV/V, ..., 3.0 mV/V

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Boîtes de Jonction

Ligne d' Étalonnage Minicell 

Testeur de Poids Mort

Chambre de Compensation 
de Température

Les spécifications indiquées peuvent être modifiées sans préavis.



Capteurs de Pesage à Appui Central

1664

matériau:

capacité:

surcharge:

sortie:

précision:

excitation:

protection:

modèle

alliage d' aluminium 2024

3 kg, ..., 50 kg

120 %fs

2.0 mV/V

0.03 %fs, OILM C3

12 V max.

IP65

alliage d' aluminium 2024

50 kg, ..., 500 kg

120 %fs

2.0 mV/V

0.03 %fs, OILM C3

12 V max.

IP65

3417 / 3497

matériau:

capacité:

surcharge:

sortie:

précision:

excitation:

protection:

modèle

AISI4340 / 17-4ph SS

500 kg, ..., 2 t

150 %fs

2.0 mV/V

0.02 %fs

12 V max.

IP66

3419 / 3499

AISI4340 / 17-4ph SS

0.5 t, ..., 50 t

150 %fs

2.0 mV/V

0.02 %fs

12 V max.

IP66, IP67*, IP68*

matériau:

capacité:

sortie:

précision:

excitation:

vitesse:

protection:

modèle

modèle

1312 / 1392

AISI4340 / 17-4ph SS

1 t, 2 t, 3 t, 5 t, 7 t, 10 t

120 %fs

2.0 mV/V

0.1 %fs, 0.2 %fs, 0.5 %fs 

12 V max.

IP66, IP67*, IP68*

AISI4340 / 17-4ph SS

2 t, ..., 300 t

150 %fs

2.0 mV/V

0.03 %fs, 0.05 %fs, 0.1 %fs 

12 V max.

IP66, IP67*, IP68*

Capteurs de Pesage de Compression

modèle

AISI4340 / 17-4ph SS 

5 kg, ..., 500 kg

150 %fs

2.0 mV/V

0.02 %fs

12 V max.

IP66, IP67*, IP68*

modèle

modèle

modèle

17-4ph SS

0.3 t, ..., 50 t

2 **)

1 %fs, 2 %fs

12 V max.

IP67*, IP68*

300 %fs

.0 mV/V** (option: 1.0 mV/V

159A

UG

acier inoxydable

1.2 N, ..., 500 N

150 %fs

1.5 mV/V

0.1 %fs, 0.2 %fs, 1 %fs

6 V

IP65

alliage d' aluminium 2024

3 N, ..., 300 N

protégé contre les surcharges 

2.0 mV/V

0.1 %fs, 0.2 %fs, 0.5 %fs

10 V

IP65

1811 1816

AISI4340

50 Nm, ..., 20 kNm 

5~15 kHz (   V)

0.5 %fs

15 V

max. 10000 rpm

IP 66

onde carrée: ±6

±

1913 / 1993

1865

AISI4340 / 17-4ph SS

100 Nm, ..., 1 kNm

120 %fs

2.0 mV/V

0.3 %fs, 0.5 %fs

12 V

IP66

alliage d' aluminium 2024

0.005 Nm, ..., 2 Nm

5~15 kHz (onde carrée: ±6 V)

0.5 %fs

±15 V

max. 3000 rpm

IP 66

AISI4340

5 Nm, ..., 300 kNm

5~15 kHz (onde carrée: ±6 V)

0.5 %fs

±15 V

max. 8000 rpm

IP 66

alliage d' aluminium 2024

5 N, ..., 200 N

150 %fs

2.0 mV/V

0.1 %fs, 0.2 %fs

6 V

IP65

156L

1495

17-4ph SS 

0.5 t, ..., 500 t

150 %fs

1.5 mV/V

0.05 %fs, 0.1 %fs, 0.2 %fs

15 V max.

IP66, IP67*

Transducteurs de Couple Statique

AISI4340 / 17-4ph SS

30 Nm, ..., 300 Nm

120 %fs 

2.0 mV/V

0.3 %fs, 0.5 %fs 

12 V

IP66

Transducteurs de Couple Rotative

1661 1667

alliage d' aluminium 2024

50 kg, ..., 2000 kg

120 %fs

2.0 mV/V

0.02 %fs, OILM C3

12 V max.

IP65

Capteurs de Pesage à Faisceau de Cisaillement, à Simple Extrémité

1911 / 1991

AISI4340 / 17-4ph SS 

100 lb.in., ..., 5,000 lb.ft.

120 %fs

2.0 mV/V

0.3 %fs, 0.5 %fs 

12 V

IP66

1915 / 1995

AISI4340 / 17-4ph SS 

200 kg, ..., 5 t

150 %fs

2.0 mV/V

OIML C3

12 V max.

IP66, IP67*, IP68*

3418 / 3498

Transducteurs de Force Miniatures                                        

2912 / 2992

AISI4340 / 17-4ph SS

5 kN, ..., 300 kN

150 %fs

1.5 mV/V

0.1 %fs, 0.2 %fs

10 V

IP66, IP67*

17-4ph SS 

10 kN, ..., 300 kN

200 %fs

2.0 mV/V**

0.2 %fs, 0.5 %fs, 1 %fs

12 V max.

IP66, IP67*, IP68*

17-4ph SS

0.5 t, ..., 100 t

300 %fs

1.0 mV/V**

1 %fs, 2 %fs

12 V max.

IP67*, IP68*

3911 / 3991

Faisceau de Courbure

*: IP67 et IP68 ne sont disponibles que pour les capteurs de pesage fabriqués en acier inoxydable 17-4PH.

**: Le signal de sortie amplifié, tel que 4~20 mA, 0~5 Vdc ou 0.5~4.5 Vdc, est disponible sur demande.

céramique

0.1 kg, ..., 0.4 kg

120 %fs

3.3 mV/V

0.5 %fs, 1 %fs 

5, ..., 25 V

IP65

1531

S-Faisceau

BCM SENSOR TECHNOLOGIES bvba – Industriepark Zone 4, Brechtsebaan 2 – B 2900 Schoten (Anvers) – BELGIQUE

Votre partenaire fiable dans les applications de capteurs
Les capteurs de pesage BCM, les conditionneurs de signal BCM, 
les boîtes de junction BCM et les indicateurs de pesage BCM ont une garantie de 2 ans.

Pour des informations plus détaillées, veuillez visiter notre site web: www.BCMSENSOR.com  

679557986798(A) 5795

Goupilles de Charge à Simple Extrémité

17-4ph SS

10 kN, ..., 1000 kN

200 %fs

2.0 mV/V**

0.2 %fs, 0.5 %fs, 1 %fs

12 V max.

IP66, IP67*, IP68*

Goupilles de Charge à Double Extrémité

6918 / 6998

AISI4340 / 17-4ph SS

500 kg, ..., 30 t

150 %fs

3.0 mV/V

0.02 %fs

12 V max.

IP66, IP67*, IP68*

UF

alliage d' aluminium 2024

1 N, ..., 2.5 kN

120 %fs 

2.0 mV/V

0.1 %fs, 0.2 %fs, 0.5 %fs

10 V

IP65

1211 / 1291

Capteurs de Pesage et Transducteurs de Force de Compression et de Tension

matériau:

capacité:

surcharge:

sortie:

précision:

excitation:

protection:

matériau:

capacité:

surcharge:

sortie:

précision:

excitation:

protection:

matériau:

capacité:

surcharge:

sortie:

précision:

excitation:

protection:

matériau:

capacité:

surcharge:

sortie:

précision:

excitation:

protection:

matériau:

capacité:

surcharge:

sortie:

précision:

excitation:

protection:
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