Differenzdrucksensoren (DPS) Differenzdruckaufnehmer (DPTd)
fur intelligente Ventilanwendungen fur Differenzdrucktransmitter-Anwendungen

EEEm 101B(a19D) DPS B 157M DPTd

fur Anwendungen mit niedrigem Systemdruck .
B Drucksensorchips, Drucksensoren,
Sl penie cdics 22 Differenzdrucksensoren & -Aufnehmer

- piezoresistiver Effekt
’% % - 316L Edelstahlmembran
- temperaturkompensiert
1 - O-Ring-Dichtung (schweiBbar) - komplett geschweiBte Konstruktion
\'4 \ - konditioniertes Ausgangssignal auf Anfrage erhaltlich

Differenzdruckbereiche: 0~0.1 bar, ..., ~35 bar
Systemdruck: 10 x Skalenendwert (max. 100 bar)
Ausgangssignal bei Skalenendwert: =20 mV @ 5 Vdc

y
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Genauigkeit: 0.5 %fs, 1 %fs Dkt L S
Sonstige Spezifikationen: Sehen Sie 101B(a19G) parsuliiid s esteElnhEdine il Bl s .
elektrischer Anschluss: 4-farbige PVC Zuleitungen Nullpunktverschiebung: 5 pF P rOd u ktu be rs I C ht

Ausgangssignal: 10 pF
(Option: Ausgangssignal 4~20 mA oder 1~5 Vdc erhaltlich Gber
Signalaufbereitungsmodule, mit Speisung 12, ..., 32 Vdc)

I 115C DPS Genauigkeit: 0.25 %fs, 0.5 %fs
fir Anwendungen mit hohem Systemdruck EetiiebstemperatinberziclEtl it Sc

\ - Metall kapazitive Technologie - 315M DPTd
ﬁw,” - niedrige Differenzdruckbereiche -
4 f ) - komplett geschweifte Konstruktion,
N % 316L Edelstahimembran " .
S - Metall kapazitive Technologie

- integriert mit 115C Differenzdrucksensor

- Spezifikationen: Sehen Sie 115C

(Option: Ausgangssignal 4~20 mA oder 1~5 Vdc
erhaltlich Giber Signalaufbereitungsmodule,
mit Speisung 12, ..., 32 Vdc)

Differenzdruckbereiche: 0~15 mbar, ..., ~69 bar
Systemdruck: 150 bar, 312 bar

Nullpunktverschiebung: 120+£40 pF

Ausgangssignal: 90+20 pF

Genauigkeit: 0.2 %fs, 0.5 %fs
Betriebstemperaturbereich: -40 ~ +105 °C, -40 ~ +130 °C

Montage von Aufnehmern mit Flanschen Differenzdruck- und Temperaturaufnehmer
fur Durchflussmesser-Anwendungen
B 160M DPTd

=¥ % - piezoresistive Technologie
=3 - integriert mit SE106 Drucksensorchips
r - - Differenz- und Systemdruckmessung
\E\\;:» - Temperaturmessung
\ G . .
Wl o - komplett geschweiBte Konstruktion
| @J@

Differenzdruckbereiche: 0~0.2 bar, ~0.4 bar, ~1 bar, ~4 bar, ~10 bar
Systemdruck: 40 bar, 100 bar

Ausgangssignal bei Skalenendwert: 50 mV @ 5 Vdc

Die 157M, 315M und 160M Aufnehmer kénnen auf Anfrage Genauigkeit: 0.25 %fs, 0.5 %fs

. . Speisung: 5 Vdc oder 1 mA
mit Flanschen geliefert werden.
¢ Temperaturkompensationsbereich: -30 ~ +80 °C

Sonstige Spezifikationen: Sehen Sie Drucksensorchip SE106
(Option: Ausgangssignal 4~20 mA oder 1~5 Vdc erhaltlich iber
Signalaufbereitungsmodule, mit Speisung 12, ..., 32 Vdc)

Die aufgefiihrten Spezifikationen kdnnen ohne vorherige Anklindigung geandert werden.
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SENSOR Ihr zuverlassiger Partner in Sensoranwendungen
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BCM Drucksensoren und Druckaufnehmer haben 2 Jahre Garantie. SENSOR

Drucksensorchips (PSD)
und Drucksensoren (PS)

Die aus hochwertigem monokristallinem Silizium-Wafer gefertigten
SE100-Serie piezoresistiven Drucksensorchips (PSD) werden auf Basis
der MEMS-Technologie hergestellt. Die SE101, SE102, SE103 und
SE105 PSD sind fir Messanwendungen mit einer einzigen Druckart
(Entweder Absolut- oder/und Relativdruck) entwickelt worden, wahrend
die SE106 Drucksensorchips fiir Differenzdruckanwendungen mit sowohl
Systemdruck- als auch Temperaturmessfunktionen entwickelt worden
sind.

BCM Drucksensoren (PS) werden in einer Anzahl von Serien
eingeordnet, je nachdem der Technologie nach welcher die PS
hergestellt werden:

100B-Serie PS: Olgefiillt mit integrierten PSD;

300B-Serie PS: Dickschicht-Technologie auf einem Keramik- oder
Edelstahl- (SS-) Sensorkorper;

500G-Serie PS: Glasbindungstechnologie mit Halbleiter-
Dehnungsmessstreifen;

600F-Serie PS: Metallfolien Dehnungsmessstreifen-Technologie.

Neben den oben erwdhnten PS, bieten wir auch piezoresistive
Differenzdruckaufnehmer an (218D-Serie) und Differenzdruckaufnehmer
(160M-Serie) die sowohl mit Systemdruck- als auch mit
Durckmitteltemperatur-Messfunktionen integriert sind.

In der BCM kapazitiven Differenzdruck-Produktlinie sind die 115C-Serie
Olgefillte Differenzdrucksensoren (DPS) die aus einer
Differentialkondensatorstruktur hergestellt sind, wahrend sowohl die
315M-Serie als auch die 157M-Serie Differenzdruckaufnehmer sind
(DPTd). In dieser Produktkategorie ist die DPTd (315M-Serie) mit einer
DPS der auf der Metall kapazitiven Technik basiert (115C-Serie)
integriert, wahrend die DPTd (157M-Serie) auf der Basis der Silizium
kapazitiven Technologie entwickelt worden ist.

Alle oben erwahnten PS, DPS und DPTd werden 100% gepruft und von
BCM SENSOR kalibriert und mit einem individuellen Kalibrierungszertifikat
ausgeliefert. Diese Produkte sind in Massenproduktion erhaltlich.

- SE101 1 mm x 1 mm Absolutdrucksensorchips

Druckbereiche: 0~1 bar, ~4 bar, ~10 bar, ~20 bar, ~30 bar ..,;.z:;?v:",';i"“"‘v!‘/m..,,
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- SE102 Drucksensorchips mit hoher Uberlastungsfihigkeit

Druckbereiche: 0~0.4 bar, ~1 bar, ~2.5 bar, ~8 bar ‘g;';."t;“;a-'};ﬁgw?_
Druckarten: Relativdruck, Absolutdruck ﬁ@'&;&j’;{ﬁ;&t"ﬁ S,
Uberlastdruck: 1500 %fs 25
Ausgangssignal bei Skalenendwert: = 80 mV
Genauigkeit: 0.15 %fs

Speisung: 5 Vdc oder 1 mA
Eingangs-/Ausgangswiderstand: 6+1 kQ
Betriebstemperaturbereich: -40 ~ +125 °C

- SE103 Drucksensorchips fiir allgemeine Druckanwendungen

Druckbereiche: 0~0.1 bar, ..., ~600 bar

Druckarten: Relativdruck, Absolutdruck,
gekapselter Relativdruck

Uberlastdruck: 300 %fs

Ausgangssignal bei Skalenendwert: = 60 mV

Genauigkeit: 0.25 %fs

Speisung: 5 Vdc oder 1 mA

Eingangs-/Ausgangswiderstand: 5+1 kQ

Betriebstemperaturbereich: -40 ~ +125 °C

Olgefiillte Drucksensoren (PS) mit Integrierten PSD
piezoresistiver Effekt, hbhere Empfindlichkeit

- Speisung: Spannung (5 Vdc) oder Strom (1 mA)
- Temperaturkompensationsbereich: 0 ~ 70 °C

- Betriebstemperaturbereich: -40 ~ +125 °C

- 316L Edelstahl

- elektrischer Anschluss:
- 5 oder 6 vergoldete Pins mit 0,45 mm Durchmesser
- 4-farbige PVC Zuleitungen mit einer Lange von 100 mm
- 4-Leiter Flachbandkabel mit einer Lange von 100 mm

I 101B(a19G) PS fiir Allgemeine Druckanwendungen

19 mm Durchmesser, O-Ring-Dichtung
schweifbar durch Oberflachenschweifung

Druckbereiche: -1 ~ +0.1 bar, ..., ~600 bar

Druckarten: Relativdruck, Absolutdruck,
gekapselter Relativdruck
Ausgangssignal bei Skalenendwert: = 60 mV
(Option: 10%~90%Vs ratiometrisch, 4~20 mA, I’C) s ‘
{ (4

Genauigkeit: 0.25 %fs, 0.5 %fs ((
Eingangs-/Ausgangswiderstand: 5+1 kQ “

\

I 101B(a19L) PS fiir Niederdruckanwendungen

19 mm Durchmesser, O-Ring-Dichtung
schweiBbar durch OberflachenschweiBung

Druckbereiche: 0~0.2 bar, ..., ~25 bar
Druckarten: Relativdruck, Absolutdruck,
gekapselter Relativdruck
Ausgangssignal bei Skalenendwert: =50 mV
(Option: 10%~90%Vs ratiometrisch, 4~20 mA, I’C)

Genauigkeit: 0.25 %fs, 0.5 %fs
Eingangs-/Ausgangswiderstand: 51 kQ

I 101B(a12.6H) PS fiir Hochdruckanwendungen

12.6 mm Durchmesser, O-Ring-Dichtung
schweiBbar durch Oberflachenschweifung

Druckbereiche: 0~10 bar, ..., ~1000 bar
Druckarten: Relativdruck, Absolutdruck,
gekapselter Relativdruck
Ausgangssignal bei Skalenendwert: = 60 mV
(Option: 10%~90%Vs ratiometrisch, 4~20 mA, I’C)
Genauigkeit: 0.25 %fs, 0.5 %fs
Eingangs-/Ausgangswiderstand: 5+3 kQ

) - SE105 Flip-Chip Drucksensorchips

Druckbereiche: 0~1 bar, ~7 bar, ~10 bar
Druckarten: Relativdruck, Absolutdruck
Uberlastdruck: 300 %fs

(200% bei Druckbereich 10 bar)
Ausgangssignal bei Skalenendwert: = 80 mV
Genauigkeit: 0.2 %fs
Speisung: 5 Vdc oder 1 mA
Eingangs-/Ausgangswiderstand: 4.5+0.5 kQ
Betriebstemperaturbereich: -40 ~ +125 °C

- Se106 Differenzdruck- & Temperatursensorchips

Differenzdruckbereiche: 0~0.2 bar, ~0.4 bar, ~1 bar, ~4 bar, ~10 bar
Systemdruck: 40 bar, 100 bar, 160 bar
Ausgangssignal bei Skalenendwert: 50 mV
Genauigkeit: 0.25 %fs

Speisung: 5 Vdc oder 1 mA
Eingangs-/Ausgangswiderstand:

51 kQ (fir Differenzdruck)

1042 kQ (fur Systemdruck)
Temperatursensor: 2515 kQ
Temperaturmessbereich: -30 ~ +80 °C
Ausgangssignal der Temperaturmessung: 15 Q/°C @ 5 Vdc
Genauigkeit der Temperaturmessung: 0.5 °C
Betriebstemperaturbereich: -40 ~ +125 °C
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I 101B(f) PS der mit dem Geh&use Integrierten Biindigmembran

komplett geschweifte Konstruktion

Druckbereiche: 0~200 mbair, ..., ~100 bar
Druckarten: Relativdruck, Absolutdruck,

gekapselter Relativdruck @(
Ausgangssignal bei Skalenendwert: = 60 mV

(Option: 10%~90%Vs ratiometrisch, 4~20 mA, I°C)

Genauigkeit: 0.25 %fs, 0.5 %fs
Eingangs-/Ausgangswiderstand: 5+1 kQ
Prozessanschluss: G1/2 AuBengewinde
Gewinde fiir Gehduse: M24x1 AuBengewinde

I 101B(c) PS mit Innenhohlraum und Kundenspezifischem Gehause
integriert mit 101B(a19G)
Spezifikationen: Sehen Sie 101B(a19G)
Prozessanschluss:
G1/2 AuBengewinde (andere Gewindenarten auf Anfrage)
Gewinde fiir Gehéuse:
M24x1 AuBengewinde (andere Gewindenarten auf Anfrage)

Dickschichtdrucksensoren (PS) mit
Keramik oder Edelstahl Sensorkorper
kosteneffizient

- Widerstandseffekt

- hoher Eingangs- und Ausgangswiderstand: 11 kQ
- Speisung: 5, ..., 25 Vdc

- Temperaturkompensationsbereich: 0 ~ +70 °C

- Betriebstemperaturbereich: -40 ~ +135 °C

I 301B Mono-Block Keramik PS

Druckbereiche: 0~2 bar, ..., ~400 bar
Druckart: Relativdruck
Ausgangsempfindlichkeit: = 2.5 mV/V
(Option: 10%~90%Vs ratiometrisch,
4~20 mA, I’C)
Genauigkeit: 0.5%fs
elektrischer Anschluss: verschiedene Optionen wie unten gezeigt.

Bondpads Zuleitungen |Ii Pin-Anschluss
m|¥

3CM
Kapton Nomex
flexibler Flachbandkabel flexibler Flachbandkabel

I 330B Mono-Block Edelstahl PS

Druckbereiche: 0~250 bar, ..., ~2000 bar

Druckart: Relativdruck
Ausgangsempfindlichkeit: 2.5 mV/V
(Option: 10%~90%Vs ratiometrisch, ”
4~20 mA, I’C) E

Genauigkeit: 0.5 %fs, 1 %fs

Glasbindungsdrucksensoren (PS)
mit Halbleiter-Dehnungsmessstreifen
Hochdruck und Hohe Uberlastungsfahigkeit

- piezoresistiver Effekt

- hoher Uberlast- & Berstdruck

- Speisung: 3~10 Vdc

- Eingangs-/Ausgangswiderstand: 5+2 kQ

- Temperaturkompensationsbereich: -20 ~ +85 °C
- Betriebstemperaturbereich: -40 ~ +125 °C

I 500G Mono-Block Relativdruck PS mit Innenhohlraum

17-4PH Mono-Block mit Innenhohlraum

Druckbereiche: 0~5 bar, ..., ~8000 bar
Druckart: Relativdruck
Uberlastdruck: 200 %fs
Berstdruck: 300 %fs
Ausgangsempfindlichkeit: = 5 mV/V
(Option: 10%~90%Vs ratiometrisch, 4~20 mA, I’C)
Genauigkeit: 0.5 %fs
Prozessanschluss: G1/4, AuBengewinde PP
Gewinde fiir Gehause: M24x1, AuBengewinde N \
elektrischer Anschluss: 3\\\\\\\\
Bondpads, oder
4-farbige PVC Zuleitungen mit einer Lange von 100 mm

Drucksensoren (PS)
Auf Basis von Metallfolien Dehnungsmessstreifen
Hohe Genauigkeit und Niedrige Thermische Wirkung

- metallischer Widerstandswirkung

- Speisung: 5~12 Vdc

- Eingangs-/Ausgangswiderstand: 350 Q, 700 Q, 1 kQ, 2 kQ
- Temperaturkompensationsbereich: -20 ~ +85 °C

- Betriebstemperaturbereich: -40 ~ +125 °C

- 17-4PH oder 316L Edelstahimembran

I 664F(i) Mono-Block Relativdruck PS mit Innenhohlraum

Membran: 17-4PH
Druckbereiche und Druckart: 0~16 bar, ..., ~400 bar, Relativdruck
Ausgangsempfindlichkeit: 1.2 mV/V, ..., 2 mV/V

(Option: 10%~90%Vs ratiometrisch, 4~20 mA, I°C)
Genauigkeit: 0.05 %fs (fiir Ausgang 1.2 mV/V)

0.1 %fs, 0.25 %fs, 0.5 %fs

Prozessanschluss: G1/4, AuBengewinde
Gewinde fiir Gehduse: M24x1, AuBengewinde
elektrischer Anschluss:

4-farbige PVC Zuleitungen mit einer Lange von 100 mm

I 664F(f) Mono-Block Relativdruck PS mit Biindigmembran

Membran: 17-4PH

Druckbereiche und Druckart: 0~16 bar, ..., ~400 bar, Relativdruck

Ausgangsempfindlichkeit: 1.2 mV/V, ..., 2 mV/V
(Option: 10%~90%Vs ratiometrisch, 4~20 mA, I’C)

Genauigkeit: 0.05 %fs (fir Ausgang 1.2 mV/V)

0.1 %fs, 0.25 %fs, 0.5 %fs
Prozessanschluss: G1/2, AuBengewinde
Gewinde fiir Gehduse: M24x1, AuBengewinde
elektrischer Anschluss:

4-farbige PVC Zuleitungen mit einer Lange von 100 mm

Fir detaillierte Produktinformationen, bitte besuchen Sie unsere Webseite: wwvw.BCMSENSOR.com.
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