Fiillstandsaufnehmer und -Transmitter
fiir Tankanwendungen

BCM Fiillstandstransmitter sind auf Basis von BCM Drucksensoren
entwickelt worden, und die meisten von ihnen verfligen Uber eine
Bundigmembran, was die Reinigung fur Tankanwendungen erleichtert.
Trotzdem ist die LV35-Serie mit einem Innenhohlraum und einer O-
Ring-Dichtung in den benetzten Teilen ausgelegt. Die benetzten Teile
der anderen Serien (LV36-, LV37-, LV38-, LV39- und LV66-Serie) sind
aus 316L Edelstahl gefertigt und die Abdichtung der benetzten Teile
wird durch eine komplett geschweite Konstruktion gewahrleistet, um
ein Flussigkeitsleck in die Produkte vorzubeugen.

Die Temperaturkompensationstechnik dient zur Kompensation der
thermischen Drift der Fllstandsaufnehmer und -Transmitter. Auf die
Kabelverschraubung wird eine spezielle Dichtungstechnik angewendet,
damit gewahrleistet wird, dass es keine FlUssigkeitslecke in die
Fillstandstransmitter gibt.

- Druckarten: Relativ- oder Absolutdruck
- Genauigkeit: 0.25 %fs, 0.5 %fs
- Schutzart: 1P68
- Fur Transmitter:
Ausgangssignal: 4~20 mA, oder 1~5 Vdc, 0~5 Vdc,
10%~90% Vs ratiometrisch, I1°C, SPI
Speisung: 12, ..., 36 Vdc,
oder 5 Vdc (fiir ratiometrisches oder digitales Ausgangssignal)
- Fur Aufnehmer:
Ausgangsempfindlichkeit: = 15 mV/V
Speisung: 5, ..., 10 Vdc; oder 0.5, ..., 2 mA

LV35 Untertauchbare Fiillstands-

Aufnehmer und -Transmitter 1
fur Tankanwendungen in der Chemischen Industrie
Fliissigkeitsmittel: korrosive chemische Flissigkeiten
Membran: keramisch (97% AlsO2)

Material des Gehiuses: PTFE -
Messbereiche: 0~1 mH20, ..., ~200 mH20 3
(fur Fullstandsaufnehmer,

Mindestmessbereich = 1 mH20, Ausgangsempfindlichkeit = 15 mV/V)
LV36 Untertauchbare Fiillstands-

Aufnehmer und -Transmitter L e

fir Tankanwendungen = ,

Fliissigkeitsmittel: Wasser, Meerwasser, “\ o
Diesel, Benzin &

Messbereiche: 0~1 mH20, ..., ~200 mH20
(fur Fullstandsaufnehmer,

Mindestmessbereich = 1 mH20, Ausgangsempfindlichkeit = 15 mV/V)

LV39 Untertauchbare Fiillstands-
Aufnehmer und -Transmitter
mit Uberspannungsschutz

Messbereiche: 0~1 mH20, ..., ~200 mH20
(fur Fullstandsaufnehmer, Mindestmessbereich = 1 mH20, ‘
Ausgangsempfindlichkeit = 15 mV/V) J

LV37 Untertauchbare Fiillstandstransmitter
mit Display
Messbereiche:

0~1 mH20, ..., ~200 mH20
Ausgangsvariante:

4~20 mA mit HART-Protokoll

Differenzdruckaufnehmer & -Transmitter

BCM Differenzdruckaufnehmer und -Transmitter (218D und 219D) sind
aus Differenzdrucksensoren (101B(a19D)) hergestellt firr intelligente
Ventilanwendungen. Die Temperaturkompensationstechnik wird
verwendet, wenn diese Transmitter flr ihre thermische Drift kompensiert
werden.

Die Temperaturangaben der BCM Differenzdruckaufnehmer und -
Transmitter sind die gleichen wie die Druckaufnehmer und -Transmitter
der 131-Serie.

218D Differenzdruckaufnehmer
fur Intelligente Ventilanwendungen

Differenzdruckbereiche: 0~0.1 bar, ..., ~35 bar

Systemdruck: 10 x Skalenendwert (max. 100 bar)

Ausgangsempfindlichkeit: = 4 mV/V

Genauigkeit: 0.5 %fs

Speisung: 5 Vdc oder 1 mA

Prozessanschluss: G1/4 Auen- oder Innengewinde

elektrischer Anschluss: PVC geschitztes Kabel,
DIN 43650 Konnektor

219D Differenzdrucktransmitter
fur Intelligente Ventilanwendungen

Differenzdruckbereiche: 0~0.1 bar, ..., ~35 bar
Systemdruck: 10 x Skalenendwert (max. 100 bar)
Ausgangssignal: 4~20 mA, 0~5 Vdc, 10%~90% Vs
ratiometrisch, I2C, SPI

Genauigkeit: 0.5 %fs
Speisung: 12, ..., 36 Vdc

oder 5Vdc (fir ratiometrisches oder

digitales Ausgangssignal)

Prozessanschluss: G1/4 AuRRen- oder Innengewinde
elektrischer Anschluss: DIN 43650 Konnektor

LV38 Fiillstandstransmitter
fir Flanschmontage
Messbereiche:

0~1 mH20, ..., ~200 mH20
Ausgangsvariante:

4~20 mA mit HART-Protokoll

LV66 Olstandtransmitter b

fur Treibstofftank-Anwendungen
Fliissigkeitsmittel: Ol, Treibstoffe

oder andere nicht-leitfahige Flussigkeit
Messbereiche: 5~50 mm, ..., 5~1000 mm
Ausgangsvarianten: 4~20 mA, 0~5 Vdc, 0~10 Vdc
Genauigkeit: 0.5 %fs, 1 %fs, ..., 5 %fs

Die aufgefiihrten Spezifikationen kdnnen ohne vorherige Anklindigung geandert werden.
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Druckaufnehmer und -Transmitter

BCM Druckaufnehmer und —Transmitter sind aus BCM Drucksensoren
entwickelt worden. Sowohl die Temperatur- als auch die
Nichtlinearitdtskompensationstechniken werden verwendet um die
thermische Drift zu kompensieren und die Genauigkeit der Aufnehmer und
Transmitter zu verbessern. Der Unterschied zwischen BCM Aufnehmer und
Transmitter ist die Energiequelle und das Ausgangssignal (Sehen Sie unten
fur detaillierte Spezifikationen).

Mit Ausnahme der unten aufgefihrten 102C-, 105C-,131C-, und 132C-
Serie, werden die benetzten Teile der BCM Aufnehmer/Transmitter aus
entweder 17-4PH Edelstahl (SS) Mono-Block gefertigt oder aus einer 316L
Druckmembran geschweilt zu 17-4PH Edelstahl Armaturen hergestellt. Die
Druckmembran der 102C-, 105C-,131C-, und 132C-Serie wird aus Al203
Keramik gefertigt und in den aus 304 Edelstahl gefertigten Armaturen
(102C-, 105C-, 131C-series) oder in den aus PVDF Material gefertigten
Armaturen (132C-Serie) montiert.

131-Serie

Drucktransmitter mit Innenhohlraum

fur Allgemeine Druckanwendungen

- Druckmittel: Luft, Gas, Wasser, Diesel, Benzin oder andere Fliissigkeiten

- Ausgangssignal: 4~20 mA, 0~5 Vdc, 1~5 Vdc, 10%~90% Vs ratiometrisch, I°C, SPI

- Speisung: 12, ..., 36 Vdc, oder 5 Vdc (fir ratiometrisches oder digitales Ausgangssignal)

- Temperaturkompensationsbereich: -20 ~ +85 °C

- Betriebstemperaturbereich: -40 ~ +125 °C

- Prozessanschluss: G1/4 Aulengewinde, M12 x 1.5 AuRengewinde
(andere Gewinden auf Anfrage)

- elektrischer Anschluss: DIN43650 Konnektor oder Kabel

1318 Drucktransmitter

piezoresistive Technologie

benetzte Teile: 316L Edelstahl (komplett geschweiflt, keine O-Ring-Dichtring)
Druckbereiche: 0~0.35 bar, ..., ~600 bar

Druckarten: Relativdruck, Absolutdruck, gekapselter Relativdruck
Genauigkeit: 0.25 %fs, 0.5 %fs

131C Drucktransmitter

Dickschicht-Technologie

benetzte Teile:
316L Edelstahl (Keramikmembran, abgedichtet durch O-Ring)
Option: - PVDF (Keramikmembran, abgedichtet durch O-Ring)

- Mono-Block 17-4PH (Mindestdruckbereich: 0~20 bar)

Druckbereiche: 0~2 bar, ..., ~400 bar

Druckart: Relativdruck

Genauigkeit: 0.5 %fs, 1 %fs

131F Drucktransmitter

Metallfolien Dehnungsmessstreifen-Technologie
17-4PH Edelstahimembran

Druckbereiche: 0~16 bar, ..., ~400 bar

Druckart: Relativdruck

Genauigkeit: 0.05 %fs, 0.1 %fs, 0.25 %fs, 0.5 %fs

131G Drucktransmitter

Glasbindungstechnologie mit Halbleiter-Dehnungsmessstreifen
benetzte Teile: Mono-Block 17-4PH Edelstahl
Druckbereiche: 0~5 bar, ..., ~600 bar

Druckart: Relativdruck

Genauigkeit: 0.5 %fs, 1 %fs

136S/136F/136C Drucktransmitter
mit Display fur Feldanwendungen
Genauigkeit: 0.5 %fs, 1 %fs
Display: 4-stelliges LCD
Sonstige Spezifikationen:
Sehen Sie 131-Serie und 132-Serie

110S-Serie
Prazisionsdruckaufnehmer
mit Integrierter Temperaturmessfunktion
fur Messgerate
piezoresistive Technologie
benetzte Teile: 316L Edelstahl (komplett geschweiBt, ohne O-Ring)
Druckmittel: Gas (z.B. Methan), Diesel, Benzin
Druckbereiche: 0~2 bar, ~5 bar, ~10 bar, ~20 bar, ~30 bar,
~60 bar, ~80 bar

Uberlastdruck: 300 %fs
Druckarten: Absolutdruck, Relativdruck
Ausgangsempfindlichkeit: = 10 mV/V
Genauigkeit: 0.2 %rdg, 0.3 %rdg,

oder 0.1 %fs, 0.2 %fs
Eingangswiderstand: 8+5 kQ
Ausgangswiderstand: 412 kQ
Speisung: 1.5 Vdc, ..., 5 Vdc
Temperaturkompensationsbereich: -30 ~ +75 °C
Betriebstemperaturbereich: -40 ~ +125 °C
Empfindlichkeit des Temperatursensors: 2 mV/°C
Prozessanschluss: G1/4 AuRengewinde, M12 x 1.5 AuRBengewinde
elektrischer Anschluss: Silikon-, PUR- oder PVC-Kabel

132-Serie

Drucktransmitter mit Biindigmembran

fur Anwendungen mit Viskosen Medien oder Paste/Schmelzemedien
- Druckmittel: Paste, Schmiermittel, Rohdl,

Mittel mit Partikeln, oder Schmelzemedien

- Ausgangssignal: 4~20 mA, 0~5 Vdc, 1~5 Vdc, 10%~90% Vs ratiometrisch, I°C, SPI
- Speisung: 12, ..., 36 Vdc, oder 5 Vdc (fiir ratiometrisches oder digitales Ausgangssignal)
- Temperaturkompensationsbereich: -20 ~ +85 °C
- Betriebstemperaturbereich: -40 ~ +125 °C
- Prozessanschluss: G1/2 AuBengewinde oder M20x1.5 AuBengewinde
- elektrischer Anschluss: DIN43650 Konnektor oder Kabel

1328 Drucktransmitter

piezoresistive Technologie

benetzte Teile: 316L Edelstahl (komplett geschweift)
Druckbereiche: 0~1 bar, ..., ~160 bar

Druckarten: Relativdruck, Absolutdruck, gekapselter Relativdruck
Genauigkeit: 0.5 %fs

132S(t) Drucktransmitter mit Tri-Clamp
fur Hygienische Anwendungen
Spezifikationen: Sehen Sie 132S

132C Drucktransmitter

Dickschicht-Technologie

benetzte Teile:
316L Edelstahl (Keramikmembran, abgedichtet durch O-Ring)
Option: PVDF (Keramikmembran, abgedichtet durch O-Ring)

Druckbereiche: 0~1 bar, ..., ~100 bar

Druckart: Relativdruck

Genauigkeit: 0.5 %fs

132F Drucktransmitter

Metallfolien Dehnungsmessstreifen-Technologie
17-4PH Edelstahimembran

Druckbereiche: 0~16 bar, ..., ~400 bar
Druckart: Relativdruck

Genauigkeit: 0.25 %fs, 0.5 %fs
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BCM Druck- und Fullstandsaufnehmer und -Transmitter haben 2 Jahre Garantie.

102C-Serie
Drucktransmitter
fur HVAC und Kuhlschrankanwendungen
Dickschicht-Technologie
benetzte Teile: Kupferrohr (Keramikmembran, abgedichtet durch O-Ring)
Druckmittel: Luft, Wasser, Kaltemittel
Druckbereiche: 0~2.5 bar, ..., ~100 bar /
Druckarten: Relativdruck, gekapselter Relativdruck :
Ausgangssignal: 4~20 mA, 0~5 Vdc,

10%~90% Vs ratiometrisch, 1°C, SPI
Genauigkeit: 1 %fs, 2 %fs
Speisung: 12, ..., 36 Vdc, oder 5 Vdc
Temperaturkompensationsbereich: -30 ~ +80 °C §
Betriebstemperaturbereich: -40 ~ +135 °C
Prozessanschluss: Kupferrohr
elektrischer Anschluss: Packard 12065287 Konnektor, PVC geschlitztes Kabel

105C-Serie

Drucktransmitter

fir Automobilindustrie und Haushaltsgerate

Dickschicht-Technologie

benetzte Teile:316L Edelstahl (Keramikmembran, abgedichtet durch O-Ring)

Druckmittel: Luft, Wasser, Automobildl

Druckbereiche: 0~1 bar, ..., ~400 bar

Druckart: Relativdruck

Ausgangssignal: 4~20 mA, 0~5 Vdc, 10%~90% Vs ratiometrisch,
CAN open, SPI [

Genauigkeit: 0.5 %fs, 1 %fs

Speisung: 12, ..., 36 Vdc, oder 5 Vdc

Temperaturkompensationsbereich: -20 ~ +85 °C

Betriebstemperaturbereich: -40 ~ +135 °C

Prozessanschluss: 3/8 UNF AuRen- oder Innengewinde

elektrischer Anschluss: Packard 12065287 Konnektor

430-Serie
Niederdrucktransmitter mit Innenhohlraum
- Druckmittel: Luft, Gas, Wasser oder andere Flussigkeit
- Ausgangssignal: 4~20 mA, 0~5 Vdc, 1~5 Vdc,
10%~90% Vs ratiometrisch, I1°C, SPI

- Speisung: 12, ..., 36 Vdc, oder 5 Vdc

(fur ratiometrisches oder digitales Ausgangssignal)
- Temperaturkompensationsbereich: -20 ~ +85 °C
- Betriebstemperaturbereich: -40 ~ +125 °C
- Prozessanschluss: G1/4 Auften- oder Innengewinde (andere Gewinden auf Anfrage)
- elektrischer Anschluss: DIN43650 Konnektor (andere Anschliisse auf Anfrage)

430S Relativdrucktransmitter

piezoresistive Technologie } j

benetzte Teile: 316L Edelstahl (komplett geschweift) §

Druckbereiche: -30 ~ +30 mbar, h‘ .
-70 ~ +70 mbar, ..., -600 ~ +600 mbar 4

Druckart: Relativdruck b

Genauigkeit: 0.5 %fs >

433S Vakuum (Absolutdruck-) Transmitter
piezoresistive Technologie
benetzte Teile: 316L Edelstahl (komplett geschweift)
Druckbereiche: 0~130 mbar, ~170 mbar,
~200 mbar, ~300 mbar, ~400 mbar,
~500 mbar, ~600 mbar, ~800 mbar
Druckart: Absolutdruck
Genauigkeit: 0.5 %fs
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700-Serie

Hochdruckaufnehmer und -Transmitter

fir Wasserstrahl- oder Olbrunnen-Anwendungen

- Druckmittel: Wasser, Ingenieurdl oder andere Flussigkeiten

- Temperaturkompensationsbereich: -20 ~ +85 °C

- Betriebstemperaturbereich: -40 ~ +125 °C

- Prozessanschluss: M22 x 1.5 AuBengewinde (andere Gewinden auf Anfrage),
2" 1502 Wing Union Armaturen fiir 733F

- elektrischer Anschluss: DIN43650 Konnektor (andere Anschliisse auf Anfrage)

720G Hochdruckaufnehmer und -Transmitter
Glasbindungstechnologie mit Halbleiter-Dehnungsmessstreifen
benetzte Teile: Mono-Block 17-4PH Edelstahl é
Druckbereiche: 0~200 bar, ..., ~8000 bar W
Druckart: Relativdruck
Ausgangsempfindlichkeit (fiir Aufnehmer): = 5 mV/V
Ausgangssignal (fiir Transmitter):

4~20 mA, 0~5 Vdc, 1~5 Vdc, 10%~90% Vs ratiometrisch,

I°C, SPI
Genauigkeit: 0.5 %fs, 1 %fs
Briickenwiderstand (fiir Aufnehmer): 2.5+0.5 kQ

722F Hochdruckaufnehmer und -Transmitter
Metallfolien Dehnungsmessstreifen-Technologie
benetzte Teile: Mono-Block 17-4PH Edelstahl
Druckbereiche: 0~200 bar, ..., ~5000 bar
Druckart: Relativdruck
Ausgangsempfindlichkeit (fiir Aufnehmer): = 1.5 mV/V
Ausgangssignal (fiir Transmitter):
4~20 mA, 0~5 Vdc, 1~5 Vdc, 10%~90% Vs ratiometrisch,
I2C, SPI
Genauigkeit: 0.5 %fs, 1 %fs
Briickenwiderstand (fiir Aufnehmer):
700 Q, 1 kQ, 2 kQ

733F Druckaufnehmer und -Transmitter

mit Wing Union Armaturen fiir Olbrunnen-Anwendungen
Metallfolien Dehnungsmessstreifen-Technologie
benetzte Teile: 17-4PH Edelstahl
Druckbereiche: 0~400 bar, ..., ~1200 bar
Druckart: Relativdruck
Ausgangsempfindlichkeit (fiir Aufnehmer): = 1 mV/V
Ausgangssignal (fiir Transmitter):

4~20 mA, 0~5 Vdc, 1~5 Vdc,

10%~90% Vs ratiometrisch, I°C, SPI
Genauigkeit: 0.3 %fs, 0.5 %fs
Briickenwiderstand (fiir Aufnehmer): 3 kQ

225T-Serie
Hochleistungsdrucktransmitter mit Display

benetzte Teile: 316L Edelstahl
Druckbereiche: 0~0.015 bar, ..., ~8000 bar
Druckarten: Relativdruck, Absolutdruck
Ausgangssignal: 4~20 mA

(Option: mit HART-Protokoll)
Genauigkeit: 0.2 %fs, 0.5 %fs
Speisung: 12, ..., 36 Vdc
Prozessanschluss: M20 x 1.5 AuRengewinde
elektrischer Anschluss: via M20 x 1.5
explosionsgeschitzt: Exd Il CT6

Fur detaillierte Produktinformationen, bitte besuchen Sie unsere Webseite: www.BCMSENSOR.com.
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